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Sakerhetsdatablad fér: 10/05/2022 - revision 1

AVSNITT 1: Namnet p& amnet/blandningen och bolaget/foretaget
1.1 Produktbeteckning
Identifikation av preparatet:

Kommersiellt namn: MAPEGUARD WP ADHESIVE /A

Kommersiell kod: 9028570
1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvdndningar som det avrads fran
Rekommenderad anvandning: Fardigbehandlat cementbruk
Anvéndning som det avrads fran: Data inte tillganglig
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahdller sékerhetsdatabladet
Leverantér: Mapei AB

Gardsfogdevigen 16, Bromma, Sweden

Tel: +08-525 090 80
Ansvarig: info@mapei.se
1.4 Telefonnummer for nédsituationer
Giftinformationscentralen
Ring +46 112 vid intraffade forgiftningstillbud.
Ring +46 (0)10 456 6700 i mindre bradskande fall.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Forordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

0 Produkten anses inte farlig i enlighet med férordningen CE 1272/2008 (CLP).

Psykokemiska biverkningar, manniskors halsa och miljoeffekter:
Inga andra risker
2.2 Markningsuppgifter

Produkten anses inte farlig i enlighet med férordningen CE 1272/2008 (CLP).

Speciellt beslut i enlighet med bilaga XVII av REACH samt foljande @ndringar:
Ingen
2.3 Andra faror

Inga PBT, vPvB eller hormonstérande @mnen finns i
koncentration >= 0,1%.

Andra risker: Inga andra risker

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestdndsdelar
3.1 Amnen
Ej relevant
3.2 Blandningar
Identifikation av preparatet: MAPEGUARD WP ADHESIVE /A

Farliga komponenter i enlighet med CLP-forordningen samt tillhorande klassificering:

Ingen

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen
4.1 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjdlpen
Vid hudkontakt
Tvéatta med rikligt med tval och vatten.
Vid 6gonkontakt
Skélj omedelbart med vatten.
Vid fortaring:
Framkalla inte krakning, sk lakare och visa sdkerhetsdatabladet och etiketten.
Vid inandning:
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Ta den skadade utomhus och hall personen varm och under vila.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Ej tillganglig

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuelilt krdavs

Behandling:
Ej tillganglig
(se avsnitt 4.1)

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgairder
5.1 Slackmedel
Lampliga slackmetoder:
Vatten.
Koldioxid (CO2).
Slackningsmedel som inte far anvandas pa grund av sakerheten:
Ingen sarskild.
5.2 Séarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora
Andas inte in explosionsfarliga eller forbrénningsbara gaser.
5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Anvand lampliga andningsskydd.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Béar personlig skyddsutrustning
For personer i sdkerhet.

6.2 Miljoskyddsdtgirder

L3t det inte komma i kontakt med marken/under marken. L3t det inte komma i kontakt med grundvatten eller aviopp.

Begréansa utlackt produkt med jord eller sand.
6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Samla upp mekaniskt och kassera enligt lokala / statliga / federala foreskrifter
Sopa ihop och l&gg i behallare som forsluts for deponi.
Samla upp kontaminerat vatten och avlagsna det.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se aven avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Skyddsatgérder for siker hantering
Undvik kontakt med hud och 6gon, andas inte in &ngor och sprutdimma.
Undvik att ata eller dricka under arbetet.
Se dven avsnitt 8 fér rekommenderad skyddsutrustning.
7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Hall p& avstand fran mat, dryck och foda.
Inkompatibla material:
Inget sarskilt.
Indikation for lokalerna:
Tillrackligt ventilerade lokaler.
7.3 Specifik slutanvandning
Rekommendation(er)
Inga sarskilda
Specifika I6sningar industrisektor:
Inga sarskilda

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar

Inga uppgifter tillgangliga
8.2 Begransning av exponeringen
Skydd av 6gonen:
Inte nédvéandigt vid normal anvandning. Rekommenderas enligt god arbetspraxis.
Skydd av huden:
Inga speciella dtgarder maste vidtas vid en normal anvandning.
Skydd av hénderna:
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Lampliga material for skyddshandskar, EN ISO 374:_x000D_

Polykloropren - CR: tjocklek> = 0,5 mm; genombrottstid> = 480min._x000D_

Nitrilgummi - NBR: tjocklek> = 0,35 mm; genombrottstid> = 480min._x000D_

Butylgummi - IIR: tjocklek> = 0,5 mm; genombrottstid> = 480min._x000D_

Fluorerat gummi - FKM: tjocklek> = 0,4 mm; genombrottstid> = 480min.
Andningsskydd:

Personlig skyddsutrustning ska éverensstamma med relevanta CE-standarder (som EN ISO 374 for handskar och EN ISO 166 fér
skyddsglaségon), héllas i gott skick och lagras korrekt. Kontakta leverantdren for att kontrollera utrustningens lamplighet mot
specifika kemikalier och fér anvandarinformation.

Andningsskydd maste anvandas dar exponeringsnivaer dverstiger exponeringsgrinserna pa arbetsplatsen. Se till Idmpliga EN-
standarder, som EN 136, 140, 143, 149, 14387 for information om val och anvandning av lamplig andningsutrustning for
respiratorisk skydd.

Hygieniska och tekniska atgarder
Ej tillganglig

Lampliga tekniska kontroller:
Ej tillganglig

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysiskt tillstand: Fast &mne
Utseende: pulver
Farg: gra
Lukt: karakteristisk
Luktgransvarde:
Smaltpunkt /fryspunkt: Ej tillgénglig
Initial kokpunkt och skala: Ej tillganglig
Brandfarlighet: Ej tillganglig
Ovre/lagre antandlighet eller granser fér explosionsrisker: Ej tillganglig
Flampunkt: Ej tillganglig
Sjalvantandningstemperatur: Ej tillganglig
Sonderdelningstemperatur: Ej tillganglig
pH-vérde: Ej tillganglig
pH (vattendispersion, 10%): 11.50
Viskositet: Ej tillganglig
Kinematisk viskositet: Ej tillganglig
Vattenldslighet: delvis 16slig
Léslighet i olja: 18slig
Partialkoefficient (n-oktanol/vatten): Ej tillgénglig
Angtryck: Ej tillganglig
Relativ densitet: 1.30 g/cm3
Angdensitet: Ej tillganglig
Partikelegenskaper:
Partikelstorleken: Ej tillganglig
9.2 Annan information
Blandbarhet: Ej tillgénglig
Konduktivitet: Ej tillganglig
Explosiva egenskaper: ==
Ingen annan relevant information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Stabil under normala férhallanden
10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under normala férhallanden
10.3 Risken for farliga reaktioner
Ingen.
10.4 Forhdllanden som ska undvikas
Stabil vid normala forhallanden.
10.5 Oforenliga material
Inget sarskilt.
10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Ingen.
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Toxikologisk information gdllande blandningen:

a) Akut toxicitet

b) Fratande/irriterande pd huden

c) Allvarlig
o0gonskada/dgonirritation

d) Luftvags-/hudsensibilisering

e) Mutagenitet i kdnsceller

f) Cancerogenitet

g) Reproduktionstoxicitet

h) Specifik organtoxicitet -
enstaka exponering

i) Specifik organtoxicitet —
upprepad exponering

j) Fara vid aspiration

11.2 Information om andra faror
Hormonstorande egenskaper:

Ej klassificerad

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data
uppfyllda.

Ej klassificerad

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data
uppfyllda.

Ej klassificerad

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data
uppfyllda.

Ej klassificerad

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data
uppfyllda.

Ej klassificerad

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data
uppfyllda.

Ej klassificerad

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéangliga data
uppfyllda.

Ej klassificerad

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data
uppfyllda.

Ej klassificerad

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéangliga data
uppfyllda.

Ej klassificerad

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data
uppfyllda.

Ej klassificerad

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data
uppfyllda.

Inga hormonstérande amnen finns i koncentration >= 0,1%.

inte anses vara

inte anses vara

inte anses vara

inte anses vara

inte anses vara

inte anses vara

inte anses vara

inte anses vara

inte anses vara

inte anses vara

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet

Ska anvandas enligt god arbetssed. Undvik att kasta produkten i naturen.

Ekotoxikologisk information:

Lista over de ekotoxikologiska egenskaperna av produkten

Inga klassificerade miljérisker

Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ej tillganglig

12.3 Bioackumuleringsférmaga
Ej tillganglig

12.4 Rorlighet i jord
Ej tillganglig
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12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Inga PBT, vPvB eller hormonstdérande amnen finns i
koncentration >= 0,1%.

12.6 Hormonstorande egenskaper

Inga hormonstérande @mnen finns i koncentration >= 0,1%.
12.7 Andra skadliga effekter

Ej tillganglig

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Generering av avfall bor undvikas eller minimeras dar s& &r maéjligt. Atervinn om méjligt.

En avfallskod (EWC) enligt European List of Waste (LoW) kan inte anges pd grund av beroende av anvéndningen. Kontakta och
skicka till en auktoriserad avfallshanteringstjanst.

Metoder for bortskaffande:

Avfallshantering av denna produkt, I6sningar, férpackningar och eventuella biprodukter ska alltid 6verensstamma med kraven i
miljéskydd och avfallslagstiftning och alla regionala lokala myndighetskrav.

Avyttra dverskott och icke dtervinningsbara produkter via en licensierad avfallshanterare.
Foérhindra utslapp till aviopp.
Forpackningar med rent avfall ska atervinnas nar det ar mojligt och godkannas av myndigheten.
Farligt avfall: Nej
Avfallshantering:
Unvik utslapp i avlopp eller vattendrag.
Bortskaffa produkten enligt alla gallande federala, statliga och lokala regler.

Om denna produkt blandas med annat avfall kanske den ursprungliga avfallsproduktskoden inte langre géller och Iamplig kod bor
tilldelas.

Bortskaffa behdllare som &r férorenade av produkten i enlighet med lokala eller nationella lagar. Kontakta din lokala
avfallsmyndighet for mer information.

Sarskilda forsiktighetsatgarder:
Detta material och dess behallare m&ste kasseras pa ett sakert satt. Var forsiktig vid hantering av obehandlade tomma behallare.
Undvik spridning av utspillt material och avrinning och kontakt med jord, vattenvagar, avlopp och avlopp.
Tomma behallare eller foder kan inneh&lla vissa produktrester. Ateranvéand inte tomma beh3llare.

AVSNITT 14: Transportinformation
Ofarligt gods enligt gallande transportférordningar.
14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej tillamplig
14.2 Officiell transportbenamning
Ej tilldamplig
14.3 Faroklass for transport
Ej tillamplig
14.4 Férpackningsgrupp
Ej tillamplig
14.5 Miljofaror
Ej tilldamplig
14.6 Sarskilda skyddsatgirder
Ej tillamplig
V&g och jarnvag (ADR-RID):
Ej tillamplig
Flyg (IATA):
Ej tilldmplig
Sjofart (IMDG):
Ej tillamplig
14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej tillamplig

AVSNITT 15: Gdllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det gadller sakerhet, hdlsa och miljo
VOC (2004/42/EC) :  N.A. g/I

Direktiv 98/24/EG (Risker relaterade till kemiska amnen p§ arbetsplats)

Direktiv 2000/39/EG (Yrkeshygieniska gransvarden)
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Forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Férordning (EU) nr. 2020/878

Férordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
Férordning (EG) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) och (EU) nr. 758/2013
Férordning (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Férordning (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Férordning (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Férordning (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Férordning (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Férordning (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Férordning (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Férordning (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Férordning (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Forordning (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Férordning (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Férordning (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Férordning (EU) nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Férordning (EU) nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Bestammelser som ror EU-direktiv 2012/18 (Seveso III):

Ej tillganglig
Begrdnsningar gdllande produkt eller amnen som ingar i enlighet med bilaga XVII Férordning (EG) 1907/2006 (REACH) och
foljande andringar:
Restriktioner relaterade till produkten: Ingen
Restriktioner relaterade till &mnen som ingar: 75
SVHC-amnen:
SVHC-amnen som inte ar narvarande i en koncentration = 0,1% (w/w)
Nationella bestammelser
MAL-kode: 00-4 (1993) A+B=0-4 (1993)
Tysk riskklassificering av vatten (WGK)
1

15.2 Kemikaliesdakerhetsbedomning
Ingen kemikaliesdkerhetsbedémning har genomférts p% for blandningen

AVSNITT 16: Annan information

Om s3 ar lampligt namns sarskilda bestammelser i férhallande till eventuell utbildning fér arbetstagare i avsnitt 2. Varje utbildning som ar
relaterad till sékerhet pd arbetsplatsen maste under alla omstandigheter hanvisa till en riskbedémning som maste utféras av en
foretagsdkerhetsansvarig med hansyn till den specifika Drifts- och miljoéférhallanden dar produkterna anvénds.

Detta dokument har sammanstallts av en behodrig person med lamplig utbildning.
Bibliografiska huvudkallor:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Gemensamma forskningscentret, Europeiska Gemenskapernas
kommision

SAXs FARLIGA EGENSKAPER HOS INDUSTRIMATERIAL - Attonde utgdvan- Van Nostrand Reinold

Informationen héri baseras pa var kunskap om ovanstdende data. Den refererar enbart till den indikerade produkten och garanterar ingen
speciell kvalitet.

Det 8ligger anvéndaren att se till att denna information &r lamplig och komplett med hansyn till den specifika anvéndningen.
Detta sakerhetsdatablad ogiltigférklarar och ersatter alla tidigare utgdvor.
Lista over forkortningar och akronymer som anvands i sékerhetsdatabladet:
ACGIH: (ACGIH) motsvarande Arbetsmiljoverket
ADR: Europeiskt avtal gallande transport av farligt gods pa vag.
AND: Europeiska éverenskommelsen om internationell transport av farligt gods p5 inre vattenvagar
ATE: Uppskattad akut toxicitet
ATEmix: Uppskattad akut toxicitet (Blandningar)
BCF: Biologisk koncentrationsfaktor
BEI: Biologiskt exponeringsindex
BOD: Biokemisk syreférbrukning
CAS: Chemical Abstracts Service (avdelning inom American Chemical Society).
CAV: Giftinformationscentral
CE: Europeiska unionen
CLP: Klassificering, Markning, Férpackning
CMR: Cancerframkallande, mutagen och reproduktionstoxisk
COD: Kemisk syreférbrukning
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COV: Flyktig organisk férening

CSA: Kemikaliesdkerhetsbedémning

CSR: Kemikaliesakerhetsrapport

DMEL: Harledd minimal effektniva

DNEL: Beréknad niva utan verkan

DPD: Direktivet om farliga preparat

DSD: Direktivet om farliga @mnen

EC50: Halv maximal effektiv koncentration

ECHA: Europeiska kemikaliemyndigheten

EINECS: Europeisk férteckning éver befintliga marknadsférda kemiska @mnen.
ES: Exponeringsscenario

GefStoffVO: Forordning 6ver farliga amnen, Tyskland

GHS: Globalt harmoniseringssystem for kassificering och markning av kemikalier.
IARC: Internationella centret fér cancerforskning

IATA: International Air Transport Association (IATA).

IATA-DGR: Reglering av farligt gods av "International Air Transport Association" (IATA).
IC50: Halv maximal hdmmande koncentration

ICAOQ: Internationell luftfartsorganisation.

ICAO-TI: Tekniska instruktioner frn "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG: Sjoéfartens internationella regelverk for farligt gods

INCI: Internationell nomenklatur 6ver kosmetika ingredienser.

IRCCS: Scientific Institute for Research, Hospitalization and Health Care
KAFH: KAFH

KSt: Koefficient for explosion

LC50: Dodlig koncentration for 50 procent av testpopulationen.

LD50: Dodlig dos for 50 procent av testpopulationen.

LDLo: L&g dédlig dos

N.A.: Ej tilldamplig

N/A: Ej tillamplig

N/D: Ej definierad / ej tillganglig

NA: Ej tillganglig

NIOSH: Nationella institutet 6ver arbetarskydd och arbetshalsa

NOAEL: Niva dar inga skadliga verkningar observeras

OSHA: Arbetsmiljostyrning

PBT: Persistent, bioackumulerande och toxiskt

PGK: Férpackningsinstruktion

PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration.

PSG: Passagerare

RID: Regleringar gallande internationell transport av farligt gods via jarnvag.
STEL: Kortsiktig exponeringsgrans

STOT: Specifik organtoxicitet

TLV: Troskelgransvarde

TWATLV: Troskelgransvarde for tidsviktat medelvarde 8 timmar per dag (ACGIH-standard).
vPvB: Mycket persistent, mycket bioackumulerande

WGK: Tysk riskklassificering av vatten
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